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Deckeninnenddmmung: Beispiel Detail 4.8.1
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Bodeninnenddammung Beispiel Detail 4.1. e -Cfg/ Bzgl. Warmebriicken, Maftoleranzausgleich
. /'8 B, und Stossabklebung beachten Sie bitte Pkt. 4.6.
ST A ////////E_ L der "Allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien zur
e e e e e e e e e s Verwendung von Compri - und Klebebéndern
S S S SsS S SS
Kernstarke VIP in mm 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 /%5,00 50,00
. Ssuit
U - Wert W/(m2K) 0,00 0,00 000 | 060 | gﬂ@é\“/a/"d,oo 0174
ernst
R - Wert (m2K)/W 0,00 o— " nuf#.80 mm ®E550 0,00 0,00 5,59
" . 1B
Gesamtstérke in mm 0,00 B ; 0,00 0,00 0,00 0,00 56,00

Berechnungen bezogen auf den ungestérten Bereich des VIP Elementes ohne Randausbildungen, ElementgréRe 1000*1000 mm, Berechnungen sind zu priifen, Bauteilaufbauten erganzen

01 Vakuumd@mmung 06 Befestigungsanker 11| X 16| X
02 Montagestollen 07| X 12/ X 17/ X
03 Gipskartonbekleidung 08/ X 13| X 18| X
04 Innenwand 09| X 14| X 19 X
05 Min. Klebebett 10| X 15/ X 20 X
Allen Detailsystemen liegen die Montagehinweise des jeweiligen VIP - Systems zugrunde. Unsere Ausfuhrungs- 4 . 6 . l

vorschlage mussen in allen Fallen den jeweiligen Baustellenbedingungen angepasst bzw. nach den individuellen
Herstellervorschriften umgesetzt werden. Die VARIOTEC - Gewahrleistung bezieht sich ausschlieBlich auf das
unverbaute VIP - Produkt, jedoch nicht auf die Verlegung, Montage oder auf andere Gewerke und / oder
Ausfihrungs - oder Planungsvorschlage.

Innendédmmung

Die Darstellungen dienen als Orientierungshilfe, erheben keinen Anspruch auf Vollstéandigkeit und bilden deshalb
keine Gewahrleistungs - und Haftungsgrundlage.

Bauphysikalische Betrachtungen und Priifungen durch den Planer oder ausfiihrenden Handwerker sind
projektbezogen abzuwégen und ggf. zu veranlassen.

Kontakt D :0049 - 9181 - 6946-10  A/CH : 0043 - 2247 - 51936 - 0 B 1 - INNENWAND
Vorwandschale

Emalil D : info@variotec.de A/CH: office @sf-vakuumdaemmung.at




