
QASA-N-VT-VIP blank sind unkaschierte Vakuum-
dämmpaneele ohne Schutz- bzw. Deckschichten mit 
Kantenschutzband als Stoßschutz.

Diese Paneele sind vielseitig einsetzbar, unter ande-
rem in der Kühlindustrie, Baugewerbe z.B. Flach-
dach-, Bodendämmung und lösen Dämmprobleme 
an Stellen, wo „normale“ Dämmstoffe zu stark 
auftragen. Die Vakuum-Isolations-Paneele (VIP-
Paneel) erzielen mit geringer Aufbauhöhe eine sehr 
hohe Dämmwirkung.

QASA-N-VT-VIP blank  soll keiner oder nur geringer 
mechanischer Belastung ausgesetzt werden.

Die Stärke des Vakuumdämmkernes ist variabel und 
wird entsprechend an den thermischen Anforderun-
gen ausgelegt. Der Unterboden muss eben sein. 

Unter dem Paneel ist in der Regel je nach Einbau-
situation eine erforderliche Abdichtung/Dampf-
sperre bauseits einzubringen. Die Dämmpaneele 
müssen vor Stauwasser geschützt werden.

VARIOTEC VIP-Bauteile zeichnen sich nicht nur durch 
einen hohen Grad an Innovation aus, sondern sind vor 
allem auf Sicherheit in der Handhabung und vor allem 
im Langzeitgebrauch geprüft und getestet.

Unser VARIOTEC Service bietet Ihnen Planungs- und 
Verlegesicherheit durch die kostenfreie Erstellung 
von Verlegeplänen mit Durchnummerierung der 
einzelnen zu verlegenden Platten.

2-lagige Verlegung1-lagige Verlegung Sonderformen

VIP-Bauteil QASA-N-VT-VIP blank 
(Klebeband Nr. 386)

Kantenschutzband ist für Brandverhalten
Klasse E vorgeschrieben

VIP-Bauteil QASA-N-VT-VIP blank 
(Klebeband Nr. 563)

Kantenschutzband ist für Brandverhalten
Klasse E vorgeschrieben
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VIP-Bauteil: QASA-N-VT-VIP blank
Brandschutz: Klasse E nach EN13501-1:2018
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VIP 10 mm* 0,0072 W/(mK) 10,0 mm 0,72 W/(m²K)

VIP 15 mm* 0,0072 W/(mK) 15,0 mm 0,46 W/(m²K)

VIP 20 mm 0,0072 W/(mK) 20,0 mm 0,35 W/(m²K)

VIP 25 mm 0,0072 W/(mK) 25,0 mm 0,28 W/(m²K)

VIP 30 mm 0,0072 W/(mK) 30,0 mm 0,23 W/(m²K)

VIP 40 mm 0,0072 W/(mK) 40,0 mm 0,17 W/(m²K)

VIP 50 mm 0,0072 W/(mK) 50,0 mm 0,14 W/(m²K)

VIP 35 mm 0,0072 W/(mK) 35,0 mm 0,20 W/(m²K)

VIP 45 mm 0,0072 W/(mK) 45,0 mm 0,15 W/(m²K)

Die VARIOTEC-Dämmplatte QASA-N-VT-VIP blank ist vielseitig einsetzbar, für geringe Aufbauhöhe geeignet. Der Aspekt 
Schalldämmung und die Taupunktdefinition bedarf einer bauseitigen und zusätzlichen bauphysikalischen Beurteilung. Nach Vorlage 
der Maße erstellen wir einen kostenlosen Verlegeplan und definieren die Wandanschlüsse. 
Der Untergrund muss ausreichend tragfähig und ebenflächig sein. 

ACHTUNG: AUS STABILITÄTSGRÜNDEN BETRÄGT DIE MAXIMALE PANEELGRÖßE 1 x 1 METER! 

Toleranzen:                          Dicke: +5/- 3 mm, Länge: +/-2 %, Breite:+/-1,5 %
Preisbildung:    zzgl. gesetzlich geltender MwSt. 
Aufschläge: Mindestberechnung 0,50 m², Einzelstückbestellung auf Anfrage!
 Sonderelemente in „schräger“ Ausführung + 15 % Aufpreis
Kanten: Standardkante: mit Kantenschutzband versehen, stumpf gestoßen
Verpackung und Fracht: ab Werk  
Compri-/Klebebänder: Compriband: 15 mm für Elementstoß (2 x 15 mm x 12,5 lfm)                                    
 Compriband: 20 mm für Wandanschluss (8 x 20 mm x 4,3 lfm)
 Klebeband: Nr. 386 schwarz für Abklebung Stoßfugen (60 mm x 25 lfm)
 Unsere allgemeinen Verarbeitungshinweise finden Sie unter: www.variotec.de ð Downloads

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die hiermit anerkannt werden und Vertragsbestandteil sind. 
(Falls diese nicht vorliegen, bitte anfordern) Technische und preisliche Änderungen jederzeit vorbehalten.
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Dicke

U -Wert VIPP

Weitere Details finden Sie unter: www.variotec.de ð start ð produkte ð VIP-QASA-Vakuumdeammung ð vip-ratgeber

*Zulassung für VIP-Kerndicken von 20-50 mm nach ETA-13/0493
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