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MIT VAKUUMDÄMMUNG HOCHEFFIZIENT HEIZEN, KÜHLEN UND DÄMMEN  
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VT-INNENDÄMMUNG 
HEIZEN KÜHLEN DÄMMEN - NUR 63 MM STATT 260 MM 

�
�

1 cm VAKUUMDÄMMUNG ENTSPRICHT ca. 6 cm HERKÖMMLICHE R DÄMMUNG 
 

 
Unsere VT-Vakuumdämmsysteme für den Innenraum sparen Platz, Bauzeit, Austrocknungszeit und damit auch viel 
Geld.  
 
FUSSBODEN ÜBER UNBEHEIZTEM KELLER UND FUNDAMENTPLATTE:  
 
An der Kellerdecke ist im  Normalfall auf Grund der Deckenstruktur (z. B. Gewölbe) eine Dämmung so gut wie nicht 
möglich. So bietet sich hier unser großes Feld an Bodendämmungsvarianten an. Beginnend bei der Variante des 
klassischen Trockenestrichs, über Holzweichfaserkombinationen bis hin zu unseren integrierten Heiz- und Kühlsys-
temen ist alles zur Auswahl. Die Entscheidung hängt einfach vom weiteren Nutzen ab. Außerordentlich und einmalig 
ist unser Paneel VT-I-B-FBHNORIT-VIP20. Dieses vereint bei einer Gesamtaufbauhöhe von nur 63 mm hocheffizi-
ente Wärmedämmung, Fußbodenheizung oder Kühlung und belagsfertigen Estrich in einem Verlegevorgang. Bei 
allen unseren Systemen ergibt sich eine gewaltige Zeit und Kostenersparnis. Der Oberflächenbelag kann bereits 
nach max. 48 Stunden Trockenzeit aufgebracht werden. 

  VIP-KERN  20 mm 30 mm   

U-WERT 0,330 W/m²K 0,220 W/m²K   

LAMBDA-WERT  0,007 W/mK  (als Bemessungswert) 

KANTEN Alle Kanten sind umlaufend mit feuchtebeständigem Klebeband gesichert. 

ANPASSSTREIFEN XPS/PUR-Dämmstreifen zum Einpassen der Elemente im Randbereich  

STÜTZKERNDICHTE 190 – 220 kg/m3 

STÜTZKERNMATERIAL pyrogene Kieselsäure mit Stützfasern und Infrarot-Trübungsmittel 

SPEZIFISCHE WÄRMEKAPAZITÄT c = ca. 1kJ /(kg K) 

BRANDVERHALTEN Normalentflammbar (Baustoffklasse DIN 4102 – B2, auch Brandstoffklasse B1  
lieferbar) 

DRUCKSPANNUNG bei 10 % Stauchung: �  10 %= 190 kPa 

INNENDRUCK bei Auslieferung des Paneels �  7 mbar 

RECHNERISCHER DRUCKANSTIEG ca. 1 mbar / a 

KERNTOLERANZEN Dicke +1 / - 2 mm, Längenmaße ± 2mm 

EINZELELEMENTPRÜFUNG jedes Vakuumdämmelement erfährt eine zweimalige Qualitätsprüfung  

LASTAUFNAHME PRÜFUNG  
NORITFBH VT-I-B-FBHNORIT-VIP20  3,5KN punktuelle Belastung 

LASTAUFNAHME PRÜFUNG 
NORIT TROCKENESTRICH TE25 VT-I-B-GFNORIT-VIP20 3KN punktuelle Belastung 

WICHTIGE TECHNISCHE INFORMATIONEN: 
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FOLGENDES PANEEL IST HIER DARGESTELLT:  VT-I-B-HWF-VIP20 

Allgemeine Hinweise: 
 
Allen Detailsystemdarstellungen liegen die jeweiligen Vakuumdämmungssysteme zugrunde. Unsere Ausführungsvorschläge müssen in 
allen Fällen den jeweiligen Baustellenbedingungen angepasst, bzw. nach den individuellen Herstellervorschriften umgesetzt werden. 
Die VARIOTEC Gewährleistung bezieht sich ausschließlich auf das unverbaute Vakuumdämmungsprodukt, jedoch nicht auf die Verle-
gung, Montage oder auf andere Gewerke und / oder Ausführungs- bzw. Planungsvorschläge. Die Darstellungen dienen als Orientie-
rungshilfe, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und bilden deshalb keine Gewährleistungs- und Haftungsgrundlage. Die Tritt-
schalldämmung ist auf den konkreten Einsatzbereich zu prüfen. ( z. B. Trittschallvlies 5 mm usw.) 
Alle thermischen Berechnungen sind nur eine Orientierungshilfe und müssen situationsbezogen angepasst werden. 

�
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DETAILZEICHNUNG FUSSBODEN  

VT-I-B-HWF-VIP20 

Parkettboden 
VT-I-B-HWF-VIP20 
19 mm Holzweichfaser 
20 mm Vakuumdämmung 
10 mm EPS 
Feuchtigkeitsisolierung 
 

Compriband 

PUR/XPS/EPS Passstück 
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FOLGENDES PANEEL IST HIER DARGESTELLT:  VT-I-B-OSB-VIP 

Allgemeine Hinweise: 
 
Allen Detailsystemdarstellungen liegen die jeweiligen Vakuumdämmungssysteme zugrunde. Unsere Ausführungsvorschläge müssen in 
allen Fällen den jeweiligen Baustellenbedingungen angepasst, bzw. nach den individuellen Herstellervorschriften umgesetzt werden. 
Die VARIOTEC Gewährleistung bezieht sich ausschließlich auf das unverbaute Vakuumdämmungsprodukt, jedoch nicht auf die Verle-
gung, Montage oder auf andere Gewerke und / oder Ausführungs- bzw. Planungsvorschläge. Die Darstellungen dienen als Orientie-
rungshilfe, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und bilden deshalb keine Gewährleistungs- und Haftungsgrundlage. Die Tritt-
schalldämmung ist auf den konkreten Einsatzbereich zu prüfen. ( z. B. Trittschallvlies 5 mm usw.) 
Alle thermischen Berechnungen sind nur eine Orientierungshilfe und müssen situationsbezogen angepasst werden. 
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DETAILZEICHNUNG FUSSBODEN  

VT-I-B-OSB-VIP 

Parkettboden 
VT-I-B-OSB-VIP20 
24 mm OSB 
20 mm Vakuumdämmung 
10 mm EPS 
Feuchtigkeitsisolierung 
200 mm Betonplatte  

Compriband 

PUR/XPS/EPS Passstück 
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FOLGENDES PANEEL IST HIER DARGESTELLT:  VT-2VEK-VIP20 

Allgemeine Hinweise: 
 
Allen Detailsystemdarstellungen liegen die jeweiligen Vakuumdämmungssysteme zugrunde. Unsere Ausführungsvorschläge müssen in 
allen Fällen den jeweiligen Baustellenbedingungen angepasst, bzw. nach den individuellen Herstellervorschriften umgesetzt werden. 
Die VARIOTEC Gewährleistung bezieht sich ausschließlich auf das unverbaute Vakuumdämmungsprodukt, jedoch nicht auf die Verle-
gung, Montage oder auf andere Gewerke und / oder Ausführungs- bzw. Planungsvorschläge. Die Darstellungen dienen als Orientie-
rungshilfe, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und bilden deshalb keine Gewährleistungs- und Haftungsgrundlage. Die Tritt-
schalldämmung ist auf den konkreten Einsatzbereich zu prüfen. ( z. B. Trittschallvlies 5 mm usw.) 
Alle thermischen Berechnungen sind nur eine Orientierungshilfe und müssen situationsbezogen angepasst werden. 
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DETAILZEICHNUNG FUSSBODEN  

Fliesen 
70 mm Zementestrich 

VT-2VEK-VIP20 
1,5 mm GFK Glasfaserkunststoffplatte 

20 mm Vakuumdämmung 
1,5 mm GFK Glasfaserkunststoffplatte 

Dampfsperre 
 

 
  

VT-2VEK-VIP20 

Compriband 

PUR/XPS/EPS Passstück 
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FOLGENDES PANEEL IST HIER DARGESTELLT:  VT-VEK-GGR-VIP20 

Allgemeine Hinweise: 
 
Allen Detailsystemdarstellungen liegen die jeweiligen Vakuumdämmungssysteme zugrunde. Unsere Ausführungsvorschläge müssen in 
allen Fällen den jeweiligen Baustellenbedingungen angepasst, bzw. nach den individuellen Herstellervorschriften umgesetzt werden. 
Die VARIOTEC Gewährleistung bezieht sich ausschließlich auf das unverbaute Vakuumdämmungsprodukt, jedoch nicht auf die Verle-
gung, Montage oder auf andere Gewerke und / oder Ausführungs- bzw. Planungsvorschläge. Die Darstellungen dienen als Orientie-
rungshilfe, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und bilden deshalb keine Gewährleistungs- und Haftungsgrundlage. Die Tritt-
schalldämmung ist auf den konkreten Einsatzbereich zu prüfen. ( z. B. Trittschallvlies 5 mm usw.) 
Alle thermischen Berechnungen sind nur eine Orientierungshilfe und müssen situationsbezogen angepasst werden. 
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DETAILZEICHNUNG FUSSBODEN  

Fliesen 
70 mm Zementestrich 
VT-VEK-GGR-VIP20 

1,5 mm GFK Glasfaserkunststoffplatte 
20 mm Vakuumdämmung 

3 mm GGR Gummigranulatplatte 
Feuchtigkeitsisolierung 

 
 

  

VT-VEK-GGR-VIP20 

BEI DER VERWENDUNG VON GUMMIGRANULATPLATTEN IM INNENRAUM KANN ES ZU GERUCHSBELÄSTIGUNGEN KOM-
MEN. Um dies zu vermeiden sind die Fugen des Estrichs nicht nur elastisch, sondern auch mittels geeigneter PU-Schaumanwendung 
zu schließen. Im Zweifelsfall verwenden Sie unser Element VT-2VEK-VIP20. Hier bedarf es diesbezüglich keinerlei zusätzlicher Maß-
nahmen. 
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FOLGENDES PANEEL IST HIER DARGESTELLT:  VT-2GGR-VIP20 

Allgemeine Hinweise: 
 
Allen Detailsystemdarstellungen liegen die jeweiligen Vakuumdämmungssysteme zugrunde. Unsere Ausführungsvorschläge müssen in 
allen Fällen den jeweiligen Baustellenbedingungen angepasst, bzw. nach den individuellen Herstellervorschriften umgesetzt werden. 
Die VARIOTEC Gewährleistung bezieht sich ausschließlich auf das unverbaute Vakuumdämmungsprodukt, jedoch nicht auf die Verle-
gung, Montage oder auf andere Gewerke und / oder Ausführungs- bzw. Planungsvorschläge. Die Darstellungen dienen als Orientie-
rungshilfe, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und bilden deshalb keine Gewährleistungs- und Haftungsgrundlage. Die Tritt-
schalldämmung ist auf den konkreten Einsatzbereich zu prüfen. ( z. B. Trittschallvlies 5 mm usw.) 
Alle thermischen Berechnungen sind nur eine Orientierungshilfe und müssen situationsbezogen angepasst werden. 

�
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DETAILZEICHNUNG FUSSBODEN  

 12 mm Fliesen 
70 mm Zementestrich 

VT-2GGR-VIP20 
3 mm GGR Gummigranulatplatte 

20 mm Vakuumdämmung 
3 mm GGR Gummigranulatplatte 

Feuchtigkeitsisolierung 
 

  

VT-2GGR-VIP20 

Compriband 

PUR/XPS/EPS  
Passstück 

BEI DER VERWENDUNG VON GUMMIGRANULATPLATTEN IM INNENRAUM KANN ES ZU GERUCHSBELÄSTIGUNGEN KOM-
MEN. Um dies zu vermeiden sind die Fugen des Estrichs nicht nur elastisch, sondern auch mittels geeigneter PU-Schaumanwendung 
zu schließen. Im Zweifelsfall verwenden Sie unser Element VT-2VEK-VIP20. Hier bedarf es diesbezüglich keinerlei zusätzlicher Maß-
nahmen. 
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FOLGENDES PANEEL IST HIER DARGESTELLT:  VT-I-B-GFNORIT-VIP20 

�
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DETAILZEICHNUNG FUSSBODEN  

Allgemeine Hinweise: 
 
Allen Detailsystemdarstellungen liegen die jeweiligen Vakuumdämmungssysteme zugrunde. Unsere Ausführungsvorschläge müssen in 
allen Fällen den jeweiligen Baustellenbedingungen angepasst, bzw. nach den individuellen Herstellervorschriften umgesetzt werden. 
Die VARIOTEC Gewährleistung bezieht sich ausschließlich auf das unverbaute Vakuumdämmungsprodukt, jedoch nicht auf die Verle-
gung, Montage oder auf andere Gewerke und / oder Ausführungs- bzw. Planungsvorschläge. Die Darstellungen dienen als Orientie-
rungshilfe, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und bilden deshalb keine Gewährleistungs- und Haftungsgrundlage. Die Tritt-
schalldämmung ist auf den konkreten Einsatzbereich zu prüfen. ( z. B. Trittschallvlies 5 mm usw.) 
Alle thermischen Berechnungen sind nur eine Orientierungshilfe und müssen situationsbezogen angepasst werden. 

ANSCHLUSSDETAIL FUSSBODEN 

VT-I-B-GFNORIT-VIP20 

Parkettboden 
VT-I-B-GFNORIT-VIP20 
20 mm NORIT-Trockenestrich 
1,5mm GFK 
20 mm Vakuumdämmung 
10 mm XPS 
Feuchtigkeitsisolierung 
 

PUR/XPS/EPS Passstück 

Compriband 
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FOLGENDES PANEEL IST HIER DARGESTELLT:  VT-I-B-FBHNORIT-VIP20 

�
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GRUNDSÄTZLICHES 

UNSCHLAGBAR SCHLANK UND ENERGIEEFFIZIENT 
Das vorgefertigte Fußbodenheizungspaneel von NORIT mit der  

Vakuumdämmung von VARIOTEC aus einem Guss und verlegefertig 

DAS GRUNDELEMENT 

Oberbelag 
NORIT-Vergussmasse 
NORIT-Heizrohr 
NORIT-Grundierung 
NORIT-TE 30 Therm U Element 
fix-Führung zur Rohraufnahme 
Umlaufende Klick-Verbindung 
Ausgleichsplatte 
XPS-Streifen* 
VIP-Element 
XPS-Schutzschicht 
* nur im Randbereich aller wandseitigen Elemente zum Anpassen 

 
Die NORIT-Fußbodenheizung ist Trockenestrich und Fußbodenheizung in einem. Das bedeutet, das System vereint die 
Eigenschaften einer lastverteilenden Schicht und die Möglichkeit, Heizrohre zu verlegen in einem Element.  Als fertiges 
Sandwichpaneel VT-I-B-FBHNORIT-VIP20 in der Kombination mit unserer Vakuumdämmung fügt es sich optimal in un-
sere Produktfamilie und erfüllt perfekt unseren  Leitsatz: 
 

“einfach sicher heizen, kühlen und dämmen“  
 
Erleichtert wird die Verlegung durch das bewährte, einzigartige Klick-System. In die bereits vorgefrästen Elemente wer-
den die Heizrohre eingebracht. Dank der neuartigen fix-Führung klicken diese mühelos in die Nut ein. Mit der NORIT-
Vergussmasse wird die Fläche vergossen und schon nach kürzester Zeit ist die entstandene plane Oberfläche begehbar. 
Weitere Bodenbelagsarbeiten können nach 24 Stunden erfolgen. Im Vergleich zum herkömmlichen Estrich spart unsere 
Fußbodenheizung viel Zeit und Aufwand bei optimalen Heiz- und Dämmwerten. Der Einsatzbereich reicht vom kleinen 
Bad für den nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung bis hin zu Erdgeschossböden über unbeheizten Kellern oder 
Fundamentplatten.   
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FOLGENDES PANEEL IST HIER DARGESTELLT:  VT-I-B-FBHNORIT-VIP20 

Allgemeine Hinweise: 
 
Allen Detailsystemdarstellungen liegen die jeweiligen Vakuumdämmungssysteme zugrunde. Unsere Ausführungsvorschläge müssen in 
allen Fällen den jeweiligen Baustellenbedingungen angepasst, bzw. nach den individuellen Herstellervorschriften umgesetzt werden. 
Die VARIOTEC Gewährleistung bezieht sich ausschließlich auf das unverbaute Vakuumdämmungsprodukt, jedoch nicht auf die Verle-
gung, Montage oder auf andere Gewerke und / oder Ausführungs- bzw. Planungsvorschläge. Die Darstellungen dienen als Orientie-
rungshilfe, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und bilden deshalb keine Gewährleistungs- und Haftungsgrundlage. Die Tritt-
schalldämmung ist auf den konkreten Einsatzbereich zu prüfen. ( z. B. Trittschallvlies 5 mm usw.) 
Alle thermischen Berechnungen sind nur eine Orientierungshilfe und müssen situationsbezogen angepasst werden. 

�
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DETAILZEICHNUNG  

PLATTENFORMATE 1200 x 600 mm Standardelement 
Die Elemente werden  genau nach Maß und entsprechend des Verlegeplans gefertigt. 

14 mm Parkettboden 
3 mm NORIT-Vergussmasse 

VT-I-B-FBHNORIT-VIP20 
30 mm NORIT-Fußbodenheizungselement 

1,5 mm GFK 
20 mm Vakuumdämmung 

10 mm XPS 
Feuchtigkeitsisolierung 

Compriband 

PUR/XPS/EPS  
Passstück 

NORIT-Randdämmstreifen 

Compriband 

Umlaufendes Kantenschutzband 

Anpassstreifen für exaktes Einpassen auf der Baustelle im 
Bereich der Übergänge zur Wand. Die genaue Dimension und 
Position wird im Verlegeplan dargestellt. 

VT-I-B-FBHNORIT-VIP 
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DIE VERLEGEINFORMATIONEN GELTEN FÜR DIE PANEELE VT-I-B-FBHNORIT-VIP20 UND VT-I-B-GFNORIT-VIP20 

�
 

 

VERLEGEHINWEISE  

 
 
Wird eine Schüttung eingebaut muss besonders auf die 
Ebenheit und exakte Höhenlage geachtet werden. Diese 
beeinflusst maßgeblich das spätere Verlegeergebnis. 
 
In unseren Paneelen VT-I-B-FBHNORIT-VIP und                
VT-I-B-GFNORIT-VIP  befindet sich eine 1 cm starke XPS 
Schichte, welche dem Paneel eine zusätzliche Stabilität und 
Schutz vor Beschädigung gibt. 
 
Eventuell vorhandene Rohrleitungen müssen vollständig 
isoliert werden. Eine Mindestüberdeckung von 15 mm ver-
hindert Schallbrücken. 
 
Für Ihre Umsetzung erhalten Sie von uns kostenlos einen 
entsprechenden Verlegeplan mit allen Hinweisen, welche 
eine erfolgreiche Ausführung des Projektes garantieren. 

- Einzigartiges Klick-System 
- Extrem hohe Passgenauigkeit 
- Einfache und schnelle Verlegung 
- Kein Verschrauben notwendig 
- Baubiologisch geprüft und empfohlen 
- Handliches Format 
 
 
Das einzigartige Klick-System ermöglicht ein einfaches Anle-
gen und Verriegeln der NORIT-Trockenestrichelemente. 
Stirnseitig werden die Elemente anschließend zusammenge-
fugt. Mit dem Systemklebstoff wird die Verbindung dauerhaft 
gesichert. 
 
Einbaubedingungen 
Relative Luftfeuchtigkeit im Mittel: �  70 % 
Platten 2 Tage am Einbauort zur Akklimatisierung lagern 
 
Werkzeuge 
- NORIT-Haudegen Profi / Klassik 
- NORIT-Aufschneider / Säge (Handkreissäge, Stichsäge) 
- NORIT-TE Zugeisen 
- Hammer (ca. 1,5 kg) 
- Keile 
 
Untergrund 
Besonders wichtig ist, dass der Untergrund tragfähig, nicht 
federnd ist und die Trockenestrichelemente vollflächig auflie-
gen. Unebenheiten müssen ausgeglichen werden, beispiels-
weise mit der NORIT-Trockenschüttung oder der NORIT-
Gebundenen Schüttung. Je nach Untergrund muss eventuell 
eine Abdichtung (unterhalb der Dämmung) eingebaut wer-
den: 
 
- Betondecke: 0,2 mm dicke PE-Folie, 200 mm stoßüberlap-
pend und an den Wänden hochgezogen 
 
- Erdberührende Betonplatten: spezielle Feuchteabdichtung 
nach DIN 18195,Unebenheiten ggf. ausgleichen. 

 
 

- Holzbalkendecken: Holzdielen ggf. auf der Unterkonstrukti-
on festschrauben, bei Schüttungen einen diffusionsoffenen 
Rieselschutz aus Krepp-Papier oder Wachspapier verwen-
den, möglichst keine PE-Folie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grundprinzip der Montage von Heizungs-, und  NORIT 
Trockenestrichpaneelen ist das einfache Klicksystem, wel-
ches sich durch unsere Bauweise als VIP-Element nicht 
verändert, sondern ganz im Gegenteil, eine Maximierung 
an sowohl thermischer, als auch mechanischer Sicherheit 
darstellt. 

Compriband für die Vermeidung von Luftdurchfluss 
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WEITERE DETAILINFORMATIONEN ZUR VERLEGUNG UNTER www .Lindner-Norit.com 

ZUSAMMENFASSUNG: 

 ZUBEHÖR FÜR PANEELE:  VT-I-B-FBHNORIT-VIP20 UND VT-I-B-GFNORIT-VIP20  

 

PRODUKTINFO / ZUBEHÖR  
DAS KOMPLETTE SYSTEM  

NORIT-Heizrohr 
PB (Polybuten), 12 x 1,3 

(12 mm Außendurchmesser, 
1,3 mm Wandstärke), 

Sauerstoffdicht nach DIN 
4726, DIN CERTCO zertifiziert,  

Registernummer 3V318 PB 

 

NORIT-Vergussmasse 
Ca. 11 kg/m², 25 kg (ein Sack) 
Vergussmasse mit 6 l Wasser 

mischen, mit einer Rakel abziehen, 
hoch fließfähig, zementgebundener, 

Polymermodifizierter Fließspachtel, 3 mm 
Schichtstärke, stuhlrollengeeignet, 

schneller Wärmefluss 
durch flowtherm-Rezeptur. 

NORIT-Randdämmstreifen 
Mit extra langer Schleppfolie 

ca. 280 mm, Breite 
10 mm, Höhe 80 mm, integrierter 
Klebestreifen, vor dem Verlegen  

der NORIT-TE Therm Elemente an 
aufsteigende Bauteile befestigen. 

NORIT-TE-Klebstoff 
1 kg PUR-Kleber zur dauerhaften  

Verbindung. 

NORIT-Grundierung 
Lieferung als Konzentrat, 

rot, mit Farbkarte zum 
Kontrollieren der Auftragsmenge, 

Konzentrat 30 g/m²  bzw. 150 g/m² fertige 
Mischung. Grundierung im 
Verhältnis 1:4 mit Wasser 

vermischen. Auftrag mit Drucksprüher. 

NORIT-TE 30 Therm U 
TE-Therm Element 
1.200 x 600 x 30 mm, 
23,5 kg/Platte, 32,5 kg/m², 
zuzüglich VIP 
innovatives Fräslayout 

NORIT-TE 30 Therm E 
TE-Therm Element 
1.200 x 600 x 30 mm, 
26 kg/Platte, 36 kg/m², 
zuzüglich VIP 
vereinfachtes Fräslayout, 
Fix-Führung (hinterschnittene Fräsung zur 
Fixierung des Rohrs) 

- Angenehmes Raumklima zu jeder Jahreszeit 
- Verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen durch langfristige Reduzierung der Heizkosten 
- Behaglichkeit der gleichmäßigen Strahlungswärme 
- Speziell geeignet für Allergiker durch Staubreduzierung 
- Hoher Gestaltungsspielraum für volle Raumnutzung 
- Leichte und saubere Installation gewährleistet 

Anschlusstechnik 
Kupplungsadapter zum Anschluss  
des Heizrohrs am Verteiler, Nippel, Vertei-
ler für mehrere Heizkreise 
(von NORIT lieferbar). 
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DIE VERLEGEINFORMATIONEN GELTEN FÜR DIE PANEELE VT-I-B-FBHNORIT-VIP20 UND VT-I-B-GFNORIT-VIP20 

�
 

 

SO EINFACH GEHT ES 

Nach Aufnahme der Naturmasse erstellen wir für Sie den Verlege-
plan, welcher einerseits die genaue Position der einzelnen Paneele 
darstellt, und andererseits auch die Verlegung der Heizleitungen defi-
niert. 

Die Paneele sind in genauer Abstimmung mit dem Verlegeplan           
beschriftet und für die weitere Verarbeitung bereit. Hier erkennt man 
auch gleich den genauen Aufbau der VT-I-FBHNORIT-VIP20 Fußbo-
denheizungselemente. Die unterste Schichte besteht aus einer genau 
kalibrierten XPS-Schichte. Fix verklebt ist dann das Vakuumdämmpa-
neel in einer Stärke von 20 mm mit einer weiteren Stabilisierungs-
schicht, auf welcher wieder direkt verklebt das NORIT-Heizungs-
paneel aufgebracht ist. 

Nachdem es sich bei unserem Projekt um einen Fußboden über einer 
ungedämmten Fundamentplatte handelt, wurde vor dem Anbringen 
der Ausgleichsmasse eine dampfdichte Feuchtigkeitsisolierung am 
Unterboden angebracht. 
Danach kommen wir schon zum Anbringen der Wandabdichtungs-
streifen, welche einerseits die Aufgabe haben die entsprechende 
Entkopplung zwischen den Paneelen und dem restlichen Baukörper 
herzustellen und weiters das Abrinnen der Vergussmasse zu verhin-
dern. 

Neben dem Gesamtübersichtsplan erhält jedes Paneel einen eigenen 
Verlegeplan, auf welchem auch ganz genau (rosa Streifen 95mm) die 
Anschnittmöglichkeit für etwaige Anpassungen dargestellt ist. 

Mittels Kreissäge erfolgt ganz unkompliziert, im Bereich des definier-
ten Streifens, das Anpassen an die räumliche Situation. 

VERLEGEPLAN 

WERKSEITIG GENAU BESCHRIFTETE PANEELE 

NORIT RANDDÄMMSTREIFEN 

PANEEL MIT ANPASSSTREIFEN  

SCHNEIDEN 



www.variotec.de 

 
Entsprechend des Verlegeplans beginnen wir mit den ersten Elemen-
ten. Vor genauer Fixierung wird das mitgelieferte Compriband sowohl 
an der Wand, als auch zwischen den Paneelen angebracht. 

Das einzigartige Klippsystem von NORIT gibt den zueinander ver-
klebten Paneelen eine besondere Stabilität. 

So wird der gesamte Bereich des geplanten Bodens ausgelegt und 
ganz besonders darauf geachtet, dass die Fräsungen für die Boden-
heizung sauber zueinander passen. 

Hier die richtige Ausführung einer Außenecke 

  

 

SO EINFACH GEHT ES 
DIE VERLEGEINFORMATIONEN GELTEN FÜR DIE PANEELE VT-I-B-FBHNORIT-VIP20 UND VT-I-B-GFNORIT-VIP20 

DAS ERSTE PANEEL WIRD VERLEGT 

KLIPPSYSTEM VON NORIT 

RILLENVERLAUF BEACHTEN 

AUSSENECKE 

Das am tiefer liegenden Vakuumdämmpaneel angebrachte Com-
priband schließt etwaige Wärmebrücken aus, somit kann es in der        
Folge auch zu keinen Bauschäden kommen. 

COMPRIBAND 
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SO EINFACH GEHT ES 
DIE VERLEGEINFORMATIONEN GELTEN FÜR DIE PANEELE VT-I-B-FBHNORIT-VIP20 UND VT-I-B-GFNORIT-VIP20 

Nach Verlegung der VT-I-FBHNORIT-VIP20 Paneele wird die           
NORIT-Grundierung aufgebracht. 

Das Verlegen der Heizleitungen erfolgt wieder entsprechend des 
Verlegeplans. 

Um etwaige Schäden bei den verlegten Leitungen im Vorfeld zu er-
kennen, wird die Druckfestigkeit und damit die Dichtheit der verlegten 
Rohre überprüft. 

NORIT GRUNDIERUNG 

HEIZUNGSROHRE VERLEGEN 

DICHTHEITSKONTROLLE 

NORIT VERGUSS UND SCHON IST SCHLUSS 

Nach der Überprüfung der Rohre erfolgt das Vergießen der Fläche 
mit der NORIT-Vergussmasse und damit ist  der Boden nach Aus-
trocknung von ca. 24 bis 48 Stunden für die weitere Verlegung der 
Bodenbeläge bereit. 

Unschlagbar schlanke Gesamtaufbauhöhe von nur 63 mm  

Es ist darauf zu achten, dass die Grundierung vollflächig aufgetragen 
wird. 



    
   „ Mit niedrigsten Aufbauhöhen- 
   hocheffizient Dämmen.“ 
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