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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amts-
sprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in andere Sprachen
mussen dem Original vollstandig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekulrzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europaische Technische Bewertung wider-
rufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemaf Artikel 25 Absatz 3 der Verord-
nung (EU) Nr. 305/2011.
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Besonderer Teil
1 Technische Beschreibung des Produkts

Die Europaische Technische Bewertung gilt fir die Vakuum-Warmedammplatten mit den
Bezeichnungen "QASA-D" und "QASA-N", im Folgenden als Warmedammplatten bezeichnet.

Bei den Warmedammplatten "QASA-N" handelt es sich um die Vakuum-Isolations-Paneele
ohne Schutzschichten. Die Warmedammplatten "QASA-D" bestehen aus den Vakuum-Isola-
tions-Paneelen "QASA-N" und weisen auf der Ober- und Unterseite zusatzliche Schutzschich-
ten gemaf Tabelle 1 auf.

Die Vakuum-Isolations-Paneele bestehen aus einem Stitzkern aus pyrogenem Kieselsaure-
Pulver und einem Triibungsmittel, umhillt mit einem Polypropylenvlies als Staubschutz, unter
Vakuum in eine mehrlagige Kunststofffolie mit metallisierten Folienschichten eingeschweif3t und
zusatzlich mit einer Permeationssperre umhuillt.

Die notwendigen Schweildndhte werden an den Kanten oder auf der Flache der Vakuum-Isola-
tions-Paneele angeordnet. Die verschweildten Folienlaschen sind mit Hilfe eines Klebebandes
an den Vakuume-Isolations-Paneelen fixiert.

Die Vakuum-Isolations-Paneele kénnen auf der Ober- und Unterseite jeweils mit einer vollfla-
chig aufgeklebten Schutzschicht nach Tabelle 1 kaschiert werden.

Die Kanten der Warmedammplatten "QASA-D" sind umlaufend mit einem Gewebeklebeband
abgeklebt, so dass die VIP-Kanten vom Gewebeklebeband verdeckt werden. Alternativ kann
daflir auch ein geeignetes PVC-Klebeband als Kantenschutzband verwendet werden.

In Verbindung mit der Schutzschicht "Firetherm-Platte aus gepresstem Perlite" sind an den
Langskanten 15 mm breite Randstreifen aus Kieselsaure zwischen den Schutzschichten ange-
ordnet. Die Randstreifen sind mit den VIP-Elementen verklebt. Das Gewebeklebeband entfallt
bei dieser Ausfuhrung.

Die Vakuum-Isolations-Paneele (ohne Schutzschicht) haben folgende Abmessungen (Nenn-
male):

Lange: >400 mm
Breite: >300 mm
Dicke: 20 mm bis 50 mm

In Verbindung mit der Schutzschicht "Firetherm-Platte aus gepresstem Perlite" betragt die
Nenndicke der VIP-Paneele (ohne Schutzschicht) 25 mm bis 50 mm.

Fir die Verwendung in Rand- und Eckbereichen der zu ddmmenden Flache sind Sonderfor-
mate moglich, die von den vorstehenden Langen- und Breitenmaflen abweichen.

Die Schutzschichten haben folgende Abmessungen:
Lange: =400 mm

Breite: >300 mm

Dicke: siehe Tabelle 1

In Verbindung mit der Schutzschicht "Firetherm-Platte aus gepresstem Perlite" lberragt die
Schutzschicht die Abmessungen des VIP-Paneels an den beiden gegeniiberliegenden Langs-
kanten um jeweils mindestens 15 mm fir die Anordnung des Randstreifens.

Die Rohdichte dieses Randstreifens aus Kieselsaure betragt 270 kg/m* + 10 % nach EN 1602.
Der Randstreifen aus Kieselsaure hat folgende Abmessungen (Nennmalfie):

Lange: >400 mm

Breite: 15 mm

Dicke: 25 mm bis 50 mm
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Tabelle 1: Art und Dicke der Schutzschichten

1 Extrudierte Polystyrol-Schaumplatte (XPS) 5 mm
2 | Polyurethan-Hartschaumplatte (PUR) 15 mm
3 | Glasfaserverstarkte Kunststoffplatte (GFK) 1,5 mm
4 | Gummigranulatmatte 3 mm
5 | Thermofin-Dachbahn (FPO) mit Glasvlieseinlage 1,2 mm
6 | Zementgebundene, glasfaserbewehrte Leichtbetonplatte 15 mm
7 Firetherm-Platte aus gepresstem Perlite 3 mm
8 | Sperrholzplatte 3 mm
9 HDF-MDF-Platten 3 mm
10 | HPL-Laminatplatte 2mm
11 | Aluminiumblech 2mm

Die Europaische Technische Bewertung wurde fir das Produkt auf Grundlage abgestimmter
Daten und Informationen ausgestellt, die beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt sind
und der Identifizierung des bewerteten Produkts dienen. Die Europaische Technische Bewer-
tung gilt nur fiir die Produkte, die den hinterlegten Daten und Informationen entsprechen.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemall dem anwendbaren Europaischen Bewer-
tungsdokument

Die Warmedammplatten dienen der Verwendung zur Warmedammung von Wanden, Decken,
Bdden und Dachern von Gebauden.

Der Einbau der Warmedammplatten erfolgt ausschlie3lich durch Unternehmen, die Gber ausrei-
chende Erfahrungen mit dem Einbau des Produktes verfigen und vom Hersteller entsprechend
geschult wurden.

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn unbeschadigte War-
medammplatten nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers (ohne Bohren und Schnei-
den) eingebaut werden und diese im eingebauten Zustand sowie wahrend Transport, Lagerung
und Einbau vor Niederschlag, Bewitterung und Feuchtigkeit sowie mechanischen Beschadigun-
gen geschutzt sind.

In Verbindung mit der Schutzschicht "Firetherm-Platte aus gepresstem Perlite" werden die
Warmedammplatten sichtseitig im Bereich von Fugen/Stéfien mit dem Aluminium-Klebeband
"Gerband 705" (Hersteller: Gerlinger GmbH & Co. KG) abgeklebt. Diese Warmedammplatten
werden einlagig verlegt und bieten in ihrem Randbereich die Moglichkeit flir eine zusatzliche
mechanische Befestigung. Die Verklebung auf dem massiven mineralischen Untergrund erfolgt
mit einem mineralischen Klebemortel (Werktrockenmaortel nach EN 998-1).

Die Prif- und Bewertungsmethoden, die dieser ETA zu Grunde liegen, fihren zur Annahme
einer Nutzungsdauer der Warmedammplatten von mindestens 25 Jahren. Die Angabe der
Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden, sondern ist lediglich
ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die angenommene wirtschaftlich
angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

Hinsichtlich Probennahme, Vorbehandlung und Durchfihrung der Prifungen gelten die Fest-
legungen des EAD Nr. 040011-01-1201 "Vakuum-Isolations-Paneele (VIP) mit werkmaRig auf-
gebrachten Schutzschichten".

Sofern nicht anders angegeben, wurden die im Folgenden angegeben Leistungen des Produkts
am VIP-Element (ohne Schutzschichten) ermittelt.
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Wesentliches Merkmal

Leistung

Brandverhalten der Warmedammplatten

Prifung nach EN ISO 11925-2:2010
und EN 13823:2010+A1:2014

"QASA-N" (ohne Schutzschicht)
"QASA-D" mit Schutzschicht nach Tabelle 1

(auBer "Firetherm-Platte aus gepresstem Perlite",
"HPL-Laminatplatte" und "Aluminiumblech")

"QASA-D" mit beidseitiger Schutzschicht
"Firetherm-Platte aus gepresstem Perlite"

"QASA-D" mit beidseitiger Schutzschicht
"HPL-Laminatplatte"

"QASA-D" mit beidseitiger Schutzschicht
"Aluminiumblech”

Klasse E nach EN 13501-1:2018 *
Klasse E nach EN 13501-1:2018 *

Klasse B-s1, d0 **
nach EN 13501-1:2018

Leistung nicht bewertet.

Leistung nicht bewertet.

*

fur beliebige Endanwendungen

EN 13501-1:2018, Dicke = 12 mm, Rohdichte = 525 kg/m?*

**  bei Verwendung auf Untergriinden aus Gipsplatten sowie Untergriinden der Klasse A1 bzw. A2 - s1,d0 nach

Energieeinsparung und Warmeschutz (BWR 6)

Wesentliches Merkmal

Leistung

Warmeleitfahigkeit
Prifung nach EN 12667:2001 gemaf o.g. EAD

VIP-Paneel "QASA-N" ohne Schutzschichten
(Nenndicke: 20 mm bis 50 mm)

Alterungszuschlag
Korrekturfaktor fir Warmebrickeneffekt

Warmeleitfahigkeit vor Alterung und ohne
Berlcksichtigung des Warmebrickeneffekts des
Randbereiches

Nenndicke: 20 mm bis 50 mm

Nennwert der Warmeleitfahigkeit @
Ap = 0,0072 W/(m-K)

mit

Ap = (Agorgo + AAa ) X Fo

Aha = 0,0021 W/(m-K)
Fi=1,10

Aooigo = 0,0044 W/(m-K)

Wasserdampfdiffusion

Leistung nicht bewertet.

Nenndicke 20 mm bis 50 mm

Prifung nach EN 823:2013

Grenzabmal -3 mm/ + 5 mm oder ® + 5%
Nennlange > 400 mm ©

Prifung nach EN 822:2013

Grenzabmal} 2%

Nennbreite > 300 mm ©

Prifung nach EN 822:2013

Grenzabmal} +1,5%
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Wesentliches Merkmal Leistung
Rechtwinkligkeit

Prifung nach EN 824:2013

Grenzabmal} Sb< 5 mm/m

Ebenheit

Prifung nach EN 825:2013

Grenzabmal} <6 mm

Rohdichte 190 kg/m? bis 220 kg/m?

Prifung nach EN 1602:2013

Flachengewicht der mehrlagigen metallisierten
Hochbarrierefolie

>110 g/m?

Luftdurchlassigkeit der mehrlagigen metallisierten
Hochbarrierefolie

Leistung nicht bewertet.

Druckspannung bei 10% Stauchung
Prifung nach EN 826:2013
VIP-Paneel (ohne Schutzschichten)
VIP-Element (mit Schutzschichten)

oc10% = 170 kPa
c10% = 190 kPa

Dimensionsstabilitat bei definierten Temperatur-
und Feuchtebedingungen

Prifung nach EN 1604:2013

Konditionierung: 48 h Lagerung, bei (70+2) °C und
(90+5) % relative Luftfeuchtigkeit

relative Mald&nderungen:

<1,0 % (Lange, Breite, Dicke)

Verformung bei definierter Druck- und Temperatur-
beanspruchung

Relative Dickenanderung:

Prifung nach EN 1605:2013 <2,0%
Prifbedingung 2 (40 kPa, 70 °C,168 h)

Zugfestigkeit der mehrlagigen metallisierten Hoch- | = 80 MPa
barrierefolie

Prifung nach EN ISO 527-3:2018

Innendruck des VIP-Elements < 3 mbar
Prifung gemal EAD (Abschnitt 2.2.15)

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene =60 kPa

(mit und ohne Schutzschichten)
Prifung nach EN 1607:2013

Verhalten unter Punktlast

Leistung nicht bewertet.

Scherfestigkeit

Leistung nicht bewertet.

a) Nennwert der Warmeleitfahigkeit, reprasentativ fir mindestens 90 % der Produktion mit einer Annahmewahr-
scheinlichkeit von 90%, einschliellich Alterung und Warmebriickeneffekt des Randbereiches. Einfliisse von
Befestigungselementen und Tragkonstruktionen sind nicht berticksichtigt.

Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstands (R) wird die Dicke des VIP-Elements (ohne Schutz-
schichten) verwendet, der Einfluss der Schutzschichten wird bei der Berechnung vernachlassigt.

b) Das kleinere numerische Mal} ist malRgebend.
c) Fur Passelemente sind Sonderformate moglich.
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4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit

der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemall dem Europaischen Bewertungsdokument EAD Nr. 040011-01-1201 "Vakuume-Isolati-
ons-Paneele (VIP) mit werkmaRig aufgebrachten Schutzschichten" gilt folgende Rechtsgrund-
lage:

Entscheidung der Kommission 1999/91/EC.

Folgendes System ist fur alle Verwendungszwecke aul3er flr das Brandverhalten anzuwenden:
System 3

Zusatzlich, im Hinblick auf das Brandverhalten, gilt folgende Rechtsgrundlage: Entscheidung
der Kommission 2001/596/EC flur Produkte die durch das o. g. EAD Nr. 040011-01-1201 erfasst
werden.

Folgende Systeme sind fiir das Brandverhalten anzuwenden:

System 3: flr "QASA-N" (ohne Schutzschicht) und "QASA-D" mit Schutzschichten nach
Tabelle 1 (auBer Firetherm-Platte aus gepresstem Perlite, HPL-Laminatplatte und Aluminium-
blech).

System 1: fur "QASA-D" mit Schutzschicht Firetherm-Platte aus gepresstem Perlite.

5 Fiir die Durchfiihrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbe-
standigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemaR anwendbarem Europaischen
Bewertungsdokument
Technische Einzelheiten, die fur die Durchfiihrung des Systems zur Bewertung und Uberpri-

fung der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der beim
Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 6. Dezember 2022 vom Deutschen Institut fir Bautechnik

Frank Ifflander Beglaubigt
Referatsleiter Getzlaff
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