
Informations-Service: VIP/QASA Vakuumdämmung

VARIOTEC
Vakuumdämmung

Name, Vorname:

Firma:

Funktion:

Straße:

PLZ, Ort:

Telefon:                                            

E-Mail:

Bitte senden Sie uns folgende Unterlagen zur Vakuumdämmung zu:

Bitte ankreuzen und per Mail an: qasa@variotec.de oder per Fax an: +49 9181 6946-71

QASA/VIP Anfragen und Bestellungen
Frau Ebenhöch: +49 9181 6946-16
E-Mail: l.ebenhoech@variotec.de

QASA/VIP Anfragen und Bestellungen
Frau Russer: +49 9181 6946-76
E-Mail: v.russer@variotec.de

Technische Zeichnungen (Details) sowie Ausschreibungstexte finden Sie in
unserem Downloadbereich: www.variotec.de/start/downloads/vip-qasa-vakuumdaemmung/vip-ratgeber 

   Preisliste „Einfach-Sicher-Dämmen“ Vakuumdämmung

   Produktübersicht Vakuumdämmung    

   Datenblatt Typ: ______________________________________________________

   Ausschreibungstexte und Details Typ:_____________________________________

   Handmuster-Element Typ:______________________________________________

   Beratungstermin vor Ort oder im Hause VARIOTEC

Unterlagen zusenden per:

    E-Mail:_____________________________________________________________

    Fax:     _________________________          Post

   Prüfzeugnisse

   SAFE & SPEED „Standardprogramm“

Herkömmlicher
Dämmstoff

Vakuumdämmung

Kostenloser Verlegeplan

Der Unterschied ð Faktor 1:5 

VARIOTEC GmbH & Co. KG Werk 2 | Moosweg 12 | D-92318 Neumarkt i.d.OPf. | Tel.: +49 9181 6946-10 | Fax: 6946-71 | qasa@variotec.de | www.variotec.de

   Rückruf

Formular senden

Stand: Oktober 2023

QASA/VIP Technologie und Verarbeitung
Herr Thumann: +49 9181 6946-73
E-Mail: m.thumann@variotec.de

Kostenloser Plan für Ihre effiziente Verlegung

SAFE & SPEED
“SICHER“ durch Zulassung ETA-13/0493 & „SCHNELL“ in der Verlegung

Gültig ab: April 2022

VARIOTEC GmbH & Co. KG Werk 2

Moosweg 12

D-92318 Neumarkt i.d.OPf.

Tel.: +49 9181 6946-10 | Fax: 6946-71

qasa@variotec.de | www.variotec.de

QASA-N-VIP blank QASA-D-R-Gummi QASA-D-XPS

unkaschierte Vakuumdämmung beidseitig Gummigranulat Kaschierung beidseitig XPS Kaschierung

3 Ausführungen als Standardformate kurzfristig verfügbar!

für Außen- und Innendämmung

Wärmeleitfähigkeit - Bemessungswert incl. Berücksichtigung Randeffekte: ʇ  = 0,0072 W/(m°K)D

Wärmeleitfähigkeit ʇ (90/90) �¶ 0,0044 W/(m°K) (Anfangswert vor Alterung)

Einsatzbereiche unter anderem als:
Flachdach-, Balkon- und Terrassendämmung, Bodeninnendämmung, Kühlindustrie, uvm.

Dickenvergleich

www.variotec.de ð startð produkte

ð VIP/QASA Vakuumdämmung

Herkömmlicher Dämmstoff

Vakuumdämmung

(Plattenkern ist nicht brennbar und wird der Brandschutzklasse A1 zugeordnet)

20 mm 30 mm und 

Standardprogramm
VAKUUMDÄMMUNG

Safe & Speed

- 3mm R-Gummi (Gummigranulat)
- 20 mm VIP-KERN
- 3mm R-Gummi (Gummigranulat)

- PUR
- 4-seitig Klebeband Nr. 386

Zulassung ETA-13/0493, Brandverhalten Klasse E nach EN 13501-1:2018

PREISLISTE

VARIOTEC


