
Geringe Aufbauhöhen ó hohe Dämmwirkung

1 cm Vakuumdämmung ≙ 5-8 cm Standard-Dämmstoff

Anfrage- / Bestellformular
üRollladen-Raffstore und laibungen

üGauben und Erker
üFüllungen

Sie brauchen einen anderen Einsatzbereich? ðBitte nachfolgende Auswahl treffen

£ Anfrage- und Bestellungen für Bodeninnendämmung

£ Anfrage- und Bestellungen für Fassadendämmung (Flächen nach Aufmaß)

£ Anfrage- und Bestellungen für Flächendämmung Balkon, Terrasse, Flachdach

£ Anfrage- und Bestellungen für Wand und Deckeninnendämmung (Flächen nach Aufmaß)
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Anfrage-/Bestellungen - Kontaktformular

Firmenname:  ___________________________________________________________________

Ansprechpartner: ___________________________________________________________________

Straße:   _____________________________________________Hausnummer:__________

PLZ/Ort:  ___________________________________________________________________

Telefon:  _________________________________Telefax: ___________________________

E-Mail:   ___________________________________________________________________

Gewünschter 
Liefertermin:  ___________________________________________________________________ 

Versandadresse: ___________________________________________________________________

   ___________________________________________________________________

Kommission:  ___________________________________________________________________

Einsatzzweck/  ___________________________________________________________________
Einsatzbereich
der Dämmung: ___________________________________________________________________

   ___________________________________________________________________

VIP-Kerndicke/Vakuumdämmung Lambda -Wert= 0,0072 W/(mK):D

r 10 mm VIP-Kern: U = 0,70 W/(m²K)   r 35 mm VIP-Kern: U = 0,20 W/(m²K)P P * 
r 15 mm VIP-Kern: U = 0,47 W/(m²K)   r 40 mm VIP-Kern: U = 0,18 W/(m²K)P P * 
r    20 mm VIP-Kern: U = 0,35 W/(m²K)   r 45 mm VIP-Kern: U = 0,16 W/(m²K)P P 

r    25 mm VIP-Kern: U = 0,28 W/(m²K) r 50 mm VIP-Kern: U = 0,14 W/(m²K)P P 

r    30 mm VIP-Kern: U = 0,23 W/(m²K)P 

* Bauaufsichtliche Zulassung ab VIP-Kerndicke 20 mm

Gewünschter U -Wert: _____ W/(m²K)P

Gesamtdicke inkl. Deckschichten: _____ mm

        Bitte wählen Sie auf der nächsten Seite unsere Produkttypen (Systeme) aus!

ANFRAGE: o       BESTELLUNG: o

Formular per Mail an: qasa@variotec.de
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Rollladen-Raffstore und Laibungsdämmungen

QASA-D-VT-A-ROLL 1,5 mm GFK  ¹
Gewünschte -Kerndicke: _____ mm VIP
5 mm XPS²

Alternativdeckschichten:
4 mm Sperrholz werkswahl oder beidseitig XPS (Styrodur)

QASA-D-VT-A-LAIB 5 mm XPS²

Gewünschte VIP-Kerndicke: _____ mm  
5 mm XPS²

Alternativdeckschichten:
10 mm XPS²

QASA-D-VT-A-GAUB 4 mm Sperrholz werkswahl
 Gewünschte VIP-Kerndicke: _____ mm

4 mm Sperrholz werkswahl
Mit PUR-Randstreifen/Einlagen für
bauseitige Befestigung/Anpassung vor Ort

Auch andere Materialien möglich

Gauben- und Erkerdämmung

QASA-D-VT-VIP-Füllungen 
Paneelfüllungen aller Art

__ mm Sperrholz werkswahl 
Gewünschte VIP-Kerndicke: _____ mm 
__ mm Sperrholz werkswahl

Auch andere Materialien möglich
Gewünschte Oberfläche/Schutzschicht:

Füllungen

QASA-D-VT-A-ROLL blank unkaschierte Vakuumpaneele
Gewünschte VIP-Kerndicke: _____ mm 

Produk�ypen:
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Benötigen Sie andere Obeflächen / Deckschichten als in unseren Vorgaben,
z. B. für Füllungen mit Aluminium oder HPL oder komplett ohne Oberflächen?

Wählen Sie sich hierzu Ihre Wunschoberfläche auf der nächsten Seite aus.

VIP-Kerndicke = Vakuumdämmung
GFK  = (Glasfaserverstärkter Kunststoff)¹ ², XPS = Polystyrol-Extruderschaumstoff



VT-VIP-blank
unkaschierte VIP Paneele

Wählen Sie hier Ihre Wunschoberfläche und Randausbildung!

Deckschicht oben z. B. 
GFK, Gummi, XPS 

VIP (Vakuum-Isolations-Paneel)
(Vakuumdämmung)

Deckschicht unten z. B. 
GFK, Gummi, XPS 

Zuschnittbereich mit 
PUR/XPS-AnpasssrandKompriband für die Abdichtung 

der Platten- und Wandfugen

Klebeband Plattenstoß oben – beständig gegen 
Feuchtigkeit, diffusionsoffen und UV-stabil

VARIOTEC Paneel verklebt:

Nur ausfüllen bei Wunschoberflächen abweichend vom Standardprodukttyp
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GFK (Glasverstärkte Kunststoffplatte)

o
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Deckschicht Dicke

1,5 mm

Zement gebundene Leichtbetonplatte              15 mm

R-Gummi (Gummigranulat) 3 mm

XPS (Extrudierte Polystyrol Schaumplatte) 5 mm

XPS (Extrudierte Polystyrol Schaumplatte) 10 mm

PUR (Polyurethan-Hartschaumplatte) 15 mm

Sperrholz Werkswahl, wasserfest verleimt 4 mm*

MDF-/HDF-Platten 3 mm

HPL Dekor: ________________________ 2 mm

Gipskarton 12,5 mm

VIP-blank/unkaschierte VIP-Paneele*

Umlaufend Klebeband

PUR-Randstreifen 
(zur bauseitigen Anpassung / Befestigung)

Kantenschutz-Varianten
(Randausbildung)

Klebeband unter der Deckschicht
(kein nachträglicher Zuschnitt möglich)              

Standardbreite: 30 mm umlaufend

1-seitig

2-seitig

3-seitig

4-seitig

____ mm auf Wunsch

Aluminium nach RAL Nr.: _____________ 2/3 mm

U  VIP-Kern (zuzüglich Deckschichten = QASA-Einbaudicke)P

Berechnungswerte nach dem Bemessungswert 0,0072 W/(mK) Zulassungsnummer des DIBt Z-23.11-1779 nationale, allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung (AbZ),  dabei sind die zusätzlichen Wärmeverluste durch den Wärmebrückeneffekt des Randbereiches der VIP-
Paneele berücksichtigt. 

* Qualitätssperrholz mit Sichtanforderung auf Wunsch möglich z. B. Eiche MF, Fichte Fineline, Kiefer Fineline usw.

VARIOTEC Deck- und Schutzschichtenvielfalt, für jeden Einsatzbereich optimiert!



Pos. Stk. Breite (mm) Höhe (mm) Sonstiges

QASA/VIP Anfragen und Bestellungen
Frau Ebenhöch: +49 9181 6946-16
E-Mail: l.ebenhoech@variotec.de

QASA/VIP Technologie und Verarbeitung
Herr Thumann: +49 9181 6946-73
E-Mail: m.thumann@variotec.de

QASA/VIP Anfragen und Bestellungen
Frau Russer: +49 9181 6946-76
E-Mail: v.russer@variotec.de

QASA-D-VT-A-ROLL QASA-D-VT-A-ROLL blank QASA-D-VT-A-LAIB QASA-D-VT-A-GAUB QASA-D-VT-VIP-Füllungen

VIP-Kerndicke:

Deck- bzw. Schutzschicht:

Gesamtdicke: 

Firma:

Ansprechpartner:

Tel.Nr.:

Lieferanschri�:
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QASA/VIP Anfragen und Bestellungen
Frau Ebenhöch: +49 9181 6946-16 
E-Mail: l.ebenhoech@variotec.de

QASA/VIP Technologie und Verarbeitung
Herr Thumann: +49 9181 6946-73  
E-Mail: m.thumann@variotec.de

QASA/VIP Anfragen und Bestellungen
Frau Russer: +49 9181 6946-76
E-Mail: v.russer@variotec.de

* Montagepläne (Elementierung Aufmaß) werden kostenfrei erstellt. 

 - www.variotec.de ð Downloads ð VIP/QASA-VakuumdämmungDownloadbereich Vakuumdämmung VIP/QASA

Formular senden an
qasa@variotec.de

Montagepläne* bitte mit Angabe des 
vollständigen Aufmaßes anfragen!

Erstellen Sie hier Ihre Aufmaßskizze!
Gerne auch als DWG/DXF-Datei

Formular senden

Sonderformen wie z. B. Dreiecke für Gaubenseite auf Maßfertigung
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