
Geringe Aufbauhöhen ó hohe Dämmwirkung

Herkömmlicher Dämmstoff

Vakuumdämmung

Lambda-Wert
0,007 W/mK

Der Unterschied ð Faktor 1:5 

Anfrage- / Bestellformular
Balkon, Terrasse und Flachdach

1 cm Vakuumdämmung ≙ 5-8 cm Standard-Dämmstoff

Sie brauchen einen anderen Einsatzbereich? ðBitte nachfolgende Auswahl treffen

£ Anfrage- und Bestellungen für Fassadendämmung (Flächen nach Aufmaß)

£ Anfrage- und Bestellungen für Bodeninnendämmung

£ Anfrage- und Bestellungen für Rollladen, Raffstore, Laibungen, Gauben, Erker und Füllungen

£ Anfrage- und Bestellungen für Wand und Deckeninnendämmung (Flächen nach Aufmaß)
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Anfrage-/Bestellungen - Kontaktformular

Firmenname:  ___________________________________________________________________

Ansprechpartner: ___________________________________________________________________

Straße:   _____________________________________________Hausnummer:__________

PLZ/Ort:  ___________________________________________________________________

Telefon:  _________________________________Telefax: ___________________________

E-Mail:   ___________________________________________________________________

Gewünschter 
Liefertermin:  ___________________________________________________________________ 

Lieferanschrift: ___________________________________________________________________

   ___________________________________________________________________

Kommission:  ___________________________________________________________________

Einsatzzweck/  ___________________________________________________________________
Einsatzbereich
der Dämmung: ___________________________________________________________________

   ___________________________________________________________________

VIP-Kerndicke/Vakuumdämmung Lambda-Wert= 0,0072 W/(mK):

r 10 mm VIP-Kern: U = 0,70 W/(m²K)   r 35 mm VIP-Kern: U = 0,20 W/(m²K)P P * 
r 15 mm VIP-Kern: U = 0,47 W/(m²K)   r 40 mm VIP-Kern: U = 0,18 W/(m²K)P P * 
r    20 mm VIP-Kern: U = 0,35 W/(m²K)   r 45 mm VIP-Kern: U = 0,16 W/(m²K)P P 

r    25 mm VIP-Kern: U = 0,28 W/(m²K) r 50 mm VIP-Kern: U = 0,14 W/(m²K)P P 

r    30 mm VIP-Kern: U = 0,23 W/(m²K)P 

* Bauaufsichtliche Zulassung ab VIP-Kerndicke 20 mm

Gewünschter U -Wert: _____ W/(m²K)P

        Bitte wählen Sie auf der nächsten Seite unsere Produkttypen (Systeme) aus!

ANFRAGE: o       BESTELLUNG: o

Formular per Mail an: qasa@variotec.de
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QASA-D-VT-A-DA-2 R-GGR
Standardvariante mit beidseitig
Gummigranulat

3 mm R-Gummi¹
Gewünschte VIP-Kerndicke: _____ mm 
3 mm R-Gummi¹

QASA-D-VT-A-DA-GFK/GGR
Kombination GFK stabile, trittfeste Oberfläche
mit Gummi-Rückseite zum Ausgleich von 
geringen Unebenheiten

1,5 mm GFK²
 Gewünschte VIP-Kerndicke: _____ mm 

3 mm R-Gummi¹

QASA-D-VT-A-DA-2 GFK
Beidseitige Schutzschicht GFK
(stabil, schlagfest)

1,5 mm GFK²
 Gewünschte VIP-Kerndicke: _____ mm 

1,5 mm GFK²

QASA-D-VT-A-DA-2 XPS
Beidseitige Schutzschicht XPS (Styrodur)
Ausgleich von geringen Unebenheiten

5 mm  XPS³
 Gewünschte VIP-Kerndicke: _____ mm 

5 mm  XPS³

QASA-D-VT-A-Trittschall
Wärmedämmung mit Trittschall-
minderung

1,5 mm GFK²
 Gewünschte VIP-Kerndicke: _____ mm 

8/4 mm Gummi Typ außen

QASA-N-VT-VIP blank 
Unkaschierte Vakuumdämmpaneele,
vielseitig einsetzbar
Kühlindustrie, Baugewerbe z. B.
Flachdach-, Bodendämmung 

Unkaschierte VIP-Paneele
 Gewünschte VIP-Kerndicke: _____ mm

Flächendämmung: Balkon, Terrasse und Flachdach 

Aufmaßskizze siehe Seite 4

Standardformate siehe Seite 5

Formular per Mail an: qasa@variotec.de
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VIP-Kerndicke = Vakuumdämmung

R-Gummi¹ = Gummigranulat
GFK  = (Glasfaserverstärkter Kunststoff)²
XPS = Polystyrol-Extruderschaumstoff³



QASA/VIP Anfragen und Bestellungen
Frau Ebenhöch: +49 9181 6946-16  
E-Mail: l.ebenhoech@variotec.de

QASA/VIP Technologie und Verarbeitung
Herr Thumann: +49 9181 6946-73  
E-Mail: m.thumann@variotec.de

QASA/VIP Anfragen und Bestellungen
Frau Russer: +49 9181 6946-76
E-Mail: v.russer@variotec.de

* Verlegepläne (Elementierung Aufmaß) werden kostenfrei erstellt. 

Downloadbereich Vakuumdämmung VIP/QASA
www.variotec.de ð Downloads ð VIP/QASA-Vakuumdämmung

Erstellen Sie hier Ihre Aufmaßskizze!
Gerne auch als DWG/DXF-Datei

Maß Maß Maß Maß

M
aß

Maß

Maß Gully

M
aß

 G
u

llyW
inkelm

aß

Wandbereich Wandbereich

Türbereich

W
in

ke
lm

aß

Aufmaßskizzen-Beispiel

Rinnenbereich

M
aß

Verlegepläne* bitte mit Angabe des 
vollständigen Aufmaßes anfragen!

Formular senden an
qasa@variotec.de

* Verlegepläne (Elementierung Aufmaß) werden kostenfrei erstellt.

Formular per Mail an: qasa@variotec.de
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Balkon, Terrasse, Flachdach: Standardformate

Elementausführung:

VIP-Kern/Vakuumdämmung Dicke in mm:    
o 10    o 15 o 20 o 25 o 30 o 35     o 40 o 45   o 50

Paneele mit integriertem Anpassungsgrand:

VIP

PUR-Schnittbereich
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Beschreibung:
Variabel im PUR-Schnittbereich auf der 
Baustelle, mit vollflächigen Deckschichten. 

PUR-Schaum-Element/Ausgleichselement

1000/1200 mm
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Beschreibung PUR-Schaum-Element:
Zum bauseitigen Zuschnitt vor Ort. Für alle Bereiche, wo keilförmige, 
minimale Anpassungen,
Durchdringungen und diverse Bohrungen erforderlich sind.

Zubehör:
Klebebänder: Ja o nein o
Compribänder: Ja o nein o
Den Bedarf an Klebebändern stellen wir im Zuge des Verlegeplanes für Sie fest 
und liefern Ihnen diese mit auf die Baustelle.
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PUR-Schaum

o ANFRAGE o BESTELLUNG Gewünschter Liefertermin:

Ausführung: VT-A-DA...

o 2-R-GGR o GFK/GGR o 2 GFK o 2 XPS o Trittschall o VIP blank (unkaschiert)

Auswahl Paneelgröße:

Stück:

Stück:

Stück:

Stück:

Stück:

Stück:

Stück: Stück:

Stück:

Firma:

Ansprechpartner:

Tel.Nr.:

Lieferanschri�:

Formular
senden

Formular per Mail an: qasa@variotec.de
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