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Das VARIOTEC-Bauteil QASA-D-VT-I-Wand/Decke 
ist für die Wandinnendämmung mit Vorsatzschale 
sowie für Deckenunterschichtdämmung mit sichtba-
rer Befestigung oder abgehängter Deckenbeklei-
dung geeignet. 

QASA-D-VT-I-Wand/Decke ermöglicht Ihnen einen 
schlanken Wand- oder Deckenaufbau in Kombinati-
on mit hoher Wärmedämmung. Grundlage ist ein 
planebener vorbereiteter Untergrund. Die Befesti-
gung der  Paneele erfolgt über die integrierten PUR-
Schaum-Randstreifen und vollflächige Verklebung.

Der mineralische Baukleber wird vollflächig auf die 
VIP-Bauteile aufgebracht, somit können diese auf  die 
Wand-/Deckenseite geklebt werden. Die Elementflä-
che wird von VARIOTEC geplant und vorgefertigt, 
sodass die Elemente mit den vertikalen Abständen 
der Befestigungspunkte und  ggf. mit der Unterkon-
struktion abgestimmt werden.

QASA-D-VT-I-Wand-Decke (XPS) wird als Sandwich-
paneel verklebt, Mittellage Vakuumdämmung.

Durch die mit dem VIP-Paneel kraftschlüssig verbun-
denen Deckschichten, beidseitig 5 mm XPS erreichen 
wir eine beidseitig geschützte Oberfläche. 

Die Stärke des Vakuumdämmkernes ist variabel und 
wird entsprechend an den thermischen Anforderun-
gen ausgelegt.

Die baupysikalischen Richtlinien für Decken- und 
Wandinnendämmung sind zu beachten. 

So ist die Montage auf der Baustelle einfach durchzu-
führen. Sowohl an den Paneelstößen OHNE Pur-
Schaum-Randstreifen, als auch an den Bauteilan-
schlüssen werden Compribänder eingelegt. Diese 
liefern wir auf Wunsch auch mit. Die Compribänder 
verhindern den Lufteintritt zwischen den Paneelen. 
Die Dämmpaneele müssen vor Stauwasser geschützt 
werden.

VARIOTEC VIP-Bauteile zeichnen sich nicht nur durch 
einen hohen Grad an Innovation aus, sondern sind vor 
allem auf Sicherheit in der Handhabung und vor allem 
im Langzeitgebrauch geprüft und getestet.

Unser VARIOTEC Service bietet Ihnen Planungs- und 
Verlegesicherheit durch die kostenfreie Erstellung 
von Verlegeplänen mit Durchnummerierung der 
einzelnen zu verlegenden Platten.

VIP-Bauteil QASA-D-VT-I-Wand/DeckeEinbausituation QASA-D-VT-I-Wand/Decke

VARIOTEC
Vakuumdämmung

Innendämmung: Wand, Decke

VIP-Bauteil: QASA-D-VT-I-Wand/Decke (XPS)
Brandschutz: Klasse E nach EN13501-1:2018



VIP 10 mm* 0,0072 W/(mK) 20,0 mm

VIP 15 mm* 0,0072 W/(mK) 25,0 mm

VIP 20 mm 0,0072 W/(mK) 30,0 mm

VIP 25 mm 0,0072 W/(mK) 35,0 mm

VIP 30 mm 0,0072 W/(mK) 40,0 mm

VIP 40 mm 0,0072 W/(mK) 50,0 mm

VIP 50 mm 0,0072 W/(mK) 60,0 mm

VIP 35 mm 0,0072 W/(mK) 45,0 mm

VIP 45 mm 0,0072 W/(mK) 55,0 mm

01 Vakuumdämmung         04 Innenwand

02 Montagestollen 05 Mineralisches Klebebett 

03 Gipskartonbekleidung 06 Befestigungsanker
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Abklebung der 
Fugenstöße

Bauteil:

Material  mm
XPS    5,0

Vakuumdämmpaneel       x

XPS    5,0

Compriband   4,0

Dampfsperre bei Bedarf bauseits
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VARIOTEC
Vakuumdämmung

Innendämmung: Wand, Decke

VIP-Bauteil: QASA-D-VT-I-Wand/Decke (XPS)

VIP-Dicke

Nennwert
Wärme-

leitfähigkeit λD

Gesamt-
Dicke

Weitere Details finden Sie unter: www.variotec.de ð start ð produkte ð VIP-QASA-Vakuumdeammung ð vip-ratgeber

*Zulassung für VIP-Kerndicken von 20-50 mm nach ETA-13/0493

Brandschutz: Klasse E nach EN13501-1:2018

0,62 W/(m²K)

0,46 W/(m²K)

0,35 W/(m²K)

0,28 W/(m²K)

0,23 W/(m²K)

0,17 W/(m²K)

0,14 W/(m²K)

U -Wert VIPP

0,20 W/(m²K)

0,15 W/(m²K)

Stand: Juni 2024



Die VARIOTEC-Dämmplatte QASA-D-VT-I-Wand/Decke (XPS), als Sandwichpaneel ausgeführt, ist für den Anwendungsbereich von 
Wand- und Deckeninnendämmung geeignet. Die Elemente werden mit PUR-Schaumstreifen ausgestattet, für die Befestigung der 
Paneele und ggf. der Unterkonstruktion. Nach Vorlage eines Aufmaßes erstellen wir einen kostenlosen Verlegeplan. Der Aspekt der 
Schalldämmung und die Taupunktdefinition bedarf einer bauseitigen und zusätzlichen bauphysikalischen Beurteilung. Der Unter-
grund muss ausreichend ebenflächig sein. Bauphysikalische Betrachtungen und Prüfungen durch den Planer oder ausführenden
Handwerker sind projektbezogen abzuwägen und ggf. zu veranlassen.

Toleranzen:                          Dicke: +5/- 3 mm, Länge: +/-2 %, Breite:+/-1,5 %
Preisbildung:    zzgl. gesetzlich geltender MwSt. 
Aufschläge: Mindestberechnung 0,50 m², Einzelstückbestellung auf Anfrage!
 Sonderelemente in „schräger“ Ausführung + 15 % Aufpreis
 XPS/PUR-Einlagen für Durchdringungen
Kanten: Standardkante: PUR-Randstreifen
Verpackung und Fracht: ab Werk 
Compri-/Klebebänder: Compriband: 20 mm für Wandanschluss (8 x 20 mm x 4,3 lfm)
 Klebeband: Nr. 386 schwarz für Abklebung Stoßfugen (60 mm x 25 lfm)
 Unsere allgemeinen Verarbeitungshinweise finden Sie unter: www.variotec.de ð Downloads

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die hiermit anerkannt werden und Vertragsbestandteil sind. 
(Falls diese nicht vorliegen, bitte anfordern) Technische und preisliche Änderungen jederzeit vorbehalten.

Standardformat: 625 x 1000 mm Wand
Standardformat: 540 x 1000 mm Decke
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Abklebung der 
Fugenstöße
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Abklebung der 
Fugenstöße

Lösungsvariante:
Montagesysteme etc.

01 Vakuumdämmung 

02 Montagestollen, Stoß

03 Gipskarton-Bekleidung

04 Decke

01 Vakuumdämmung 

02 Schraube, Scheibe, Stoß

03 Randstreifen

04 Decke

Weitere Details finden Sie unter: www.variotec.de ð start ð produkte ð VIP-QASA-Vakuumdeammung ð vip-ratgeber

VARIOTEC
Vakuumdämmung

Innendämmung: Wand, Decke

VIP-Bauteil: QASA-D-VT-I-Wand/Decke (XPS)
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Brandschutz: Klasse E nach EN13501-1:2018

PUR-Schaum-Randstreifen: Standardausführung 2-seitig oder auf Kundenwunsch 4-seitig

Stand: Juni 2024
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